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MR500&MR510系列矢量控制变频器 2

支持多种通讯扩展卡

适配多种编码器卡（MR510）

支持PROFIBUS、CAN、GPRS-DTU等通讯

支持OC、推挽、差分、EN1313，U\V\W

旋转变压器等各类编码器

特有的死区补偿

振荡抑制功能

保证低频下平稳转矩输出

当检测到电动机振荡时，自动微调输出电压及频率

使电机平滑运行。
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MR500&MR510系列矢量控制变频器

英飞凌

MR500系列是迈信电气新一代的变频器主力机型，高性能、高品

质、高功率密度设计。主要定位为中高端市场的OEM客户及特定的风

机、水泵类负载应用场合，其设计灵活，内嵌SVC、VF控制与一身，

可广泛应用于对速度控制精度、转矩响应速度、低频输出特性有较

高要求的应用场合。

MR510系列是在MR500的基础上，增加以下几点：

支持同步电动机控制

支持多种PG卡

支持主轴定向，脉冲跟随,零伺服等位置控制

支持两组电机参数

M
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备注:1、 B） 选内置制动单元；2 MR510 变频器型号只需要将上表中的MR500 换为MR510

MR500-4T-0.7G/1.5PB

有

1) 1:1000 (有PG矢量控制）

(有PG矢量控制）

(有PG矢量控制）

0.1%

(有PG矢量控制）0.1%

1 0.0Hz :180%15 15

单相异步电动机、三相异步电动机
单相异步电动机、三相异步电动机、

三相永磁同步电动机

速度、力矩

一组 二组

速度、力矩、位置

驱动电机类型

M R500系列 M R510系列

控制模式

电机参数

驱动负载

规格

控制特性

MR500-4T-1.5G/2.2PB

MR500-4T-2.2GB

MR500-4T-2.2G/4.0PB

MR500-4T-4.0GB

MR500-4T-4.0G/5.5PB

MR500-4T-5.5G/7.5PB

MR500-4T-7.5GB

MR500-4T-7.5G/011PB

MR500-4T-022G/030PB

MR500-4T-030G/037PB

MR500-4T-011G/015PB

MR500-4T-015G/018PB

MR500-4T-018G/022PB

1

2

3

3

5

5

7.5

10

10

30

40

15

20

25

0.75

1.5

2.2

2.2

3.7、4

3.7、4

5.5

7.5

7.5

22

30

11

15

18.5

2.5

4.2

5.5

5.5

9.5

9.5

13

17

17

45

60

25

32

37

3.4

5.0

5.8

5.8

11

11

14.6

20.5

20.5

46.5

62

26

35

38.5

1.5

3

4

4

6

6

8.9

11

11

30

40

17

21

24

MR500 □ - 4 T - 7.5G/011P B

产品系列代号：
MR500：矢量控制变频器

适配电机功率及机型：
7.5G：7.5kW(通用机型） 
011P：11kW(风机、水泵机型）

制动单元：
空：无内置制动单元
B：内置制动单元（30kW以下内
置，37～75kW内置可选，90kW
以上无内置）

输入电压相数：
S：单相
T：三相

行业专用系列代号：
空：标准机
A～Z：行业专用保留

输入电压等级：
2：220V (-15%～+30%）
4：380V (-15%～+30%）
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H1 H

D

2-ØD

W1
2-W3

W

0.7~4kW

4~22kW

三相电源:380V,50/6 0Hz 范围:-15 30%

MR500-4T-0.7G/1.5PB

变频器型号

外形和安装尺寸(mm)

MR500-4T-1.5G/2.2PB

MR500-4T-2.2GB

MR500-4T-2.2G/4.0PB

MR500-4T-4.0GB

80

116.6

146

198

245

60

106.6

131

183

200

200

186.6

249

300

410

190

176.6

136

287

391

150

175

177

185

200

6

4.5

5.5

5.5

7

1.25

2.5

3.9

6.2

11.8

MR500-4T-4.0G/5.5PB

MR500-4T-5.5G/7.5PB

MR500-4T-7.5GB

MR500-4T-7.5G/011PB

MR500-4T-011G/015PB

MR500-4T-015G/018PB

MR500-4T-018G/022PB

MR500-4T-022G/030PB

MR500-4T-030G/037PB


